
FLEX  
Ribbvägg
Ribbväggar för livfulla ytskikt i offentliga miljöer.

FLEX Ribbvägg är ett väggsystem bestående av ribbor som tillverkas av massivt trä.  
Materialet ger en härlig akustik och miljö för många olika utrymmen – utan att för den 
skull tumma på den visuella upplevelsen. FLEX ribbor monteras som standard som 
ribbpanel. Vi kan även ta fram en kundanpassad produkt i annat utförande skräddarsydd 
efter behov. FLEX modulära väggsystem är enkla och miljövänliga att installera idag, och 
enkla att förändra imorgon.



Produktritningar

Produkt

Beskrivning 

Mått

Ribbor

Material

Ribba
 

Akustikduk, filt
 
 
Funktionskrav

Brand

Akustik

Återbruk

Ribbpaneler med massiva träribbor och akustikfilt med standardbredd ca 600 mm. Valfritt träslag och 
ytskikt. Ribborna monteras på vägg, skruvas med eller utan hakregel. Vid behov av ljudabsorption monteras 
ribbpanelerna med bakomliggande regelstomme med isolering 45 mm.

Valfria dimensioner Ribblameller och spalt mellan ribbor.

Förslag enligt nedan:
Typ 1a+b: Ribblamell H20xW40 mm med 10 mm alt. 20 mm spalt.
Typ 2: Ribblamell H35xW25 mm med 25 mm spalt.
Typ 3: Ribblamell H29xW25 mm med 25 mm spalt.
Typ 4 Mix: Ribblamell H35xW25 mm samt H25xW35 mm = Mix /varannan ribba med 25 mm spalt.
Typ 5a+5b. Ribblamell H45x33 mm med 33 mm spalt alt 42 mm spalt.
Standardlängder 2 400 mm och 2 700 mm. 
Kan levereras i andra dimensioner och längder efter önskemål.

Massivt trä. Valfritt träslag, tex ek, ask, furu eller valnöt. 

Akustikduk finns i svart och grå som standard. 
Kan även levereras med 3 alt. 5 mm filt, finns i flera olika kulörer.

Kan levereras med ytskiktsbrandklass B-s1, d0 med brandimpregnerade ribbor. 
Observera att det gäller vissa träslag tex ask, björk och furu. Ek max C-s2,d0

Vid önskemål av ljudabsorption monteras FLEX ribbvägg med bakomliggande isolering.
  

FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk. 
FLEX Ribbvägg kan återanvändas upp till 95%. 
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FLEX Ribbvägg

Ribbpanel

TYP 1: Ribblamell H: 20mm W: 40mm
TYP 2: Ribblamell H: 35mm W: 25mm
TYP 3: Ribblamell H: 29mm W: 25mm
TYP 4: Mixed-Ribblamell H: 35mm W: 25mm / H: 25mm W: 35mm
TYP 5: Ribblamell H: 45mm W: 33mm

Produktritningar

Montering dikt mot 
vägg

Montering med
bakomliggande
isolering

Typ 1: 
Typ 2: 
Typ 3: 
Typ 4:
Typ 5:



 
 
 

HK, Örebro 

Skjutbanevägen 8
703 84 Örebro
Tel. 019-10 02 30

Stockholm

Fakturavägen 2
175 62 Järfälla
Tel. 08-98 54 40

Göteborg

Bror Nilssons gata 5
417 55 Göteborg
Tel. 031-340 90 60

Malmö

Kosterögatan 9 
200 21 Malmö
Tel. 040-28 65 40

FLEX Interior Systems AB 

info@flex.se 

flex.se

Andra lösningar med FLEX Ribbvägg

Inred för framtida 
ombyggnader.
Tillsammans formar vi de
bästa rumslösningarna.


