
FDV Dokument - Dalhem Panel

Produkt Dalhem Ribba 

Användningsområde Dalhem Ribba kan användas som både undertakspanel och väggpanel.
Dalhem Ribba består av en ommantlad kärna i trägips
Kärnan beläggs med ett äkta träfaner som lackas eller oljas.

Format / Storlekar Dalhem Ribba levereras som standard i ett stort antal format och storlekar
Paneler kan specialbeställas inom vissa parametrar (60 X 200 X 3000mm)

Utförande Dalhem Ribba beläggs med träfaner eller plast/metallfolie.

Beståndsdelar Stomme: trägips
Yta: Faner eller folie
Lim: PUR

Ytbehandling Faneret lackas (flexlack), laseras, betsas eller oljas (PUR)

Hälsa Inga kända hälsorisker föreligger

Förvaring Torrt och plant

Bearbetning Normala snickeriverktyg

Montage Dalhem Ribba monteras vanligtvis i sitt eget bärverk med ett clips av
fjäderstål.  Dalhem Ribba på vägg monteras med ett D-clips där panelen
fräses för ett dolt montage.  Andra specialmontage förekommer också.

Brandklassning Brandklassat Ytskikt Klass 1 - certifikat No A12199-011115
Emissionscertifiering Emissionscertifiering - Certifikat F618738-2
Akustiktester Referensnummer - P906749
Anmärkningar/övrigt Kärnmaterialet kan damma något vid bearbetning.

Detta är dock helt ofarligt, men kan vara retande för luftvägarna.
Vanligast levereras panelerna i färdiga format och då finns inget behov 
för vidare bearbetning

Underhåll Torkas med en fuktig trasa - använd ej kemiska lösmedel eller slipande material.

Återanvändning Panelen deponeras efter sin livslängd - montageskenor och clips återanvändes.

Leverantör Amal House Ah-Production AB västrabangatan 8 - 662 34 ÅMÅL

Tillverkare Amal House Ah-Production AB västrabangatan 8 - 662 34 ÅMÅL

Datum - 2017-05-10 - reviderad 2006-06-21
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