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Tillsammans formar vi 
de bästa rumslösningarna
FLEX Interior Systems är en av Sveriges marknadsledande leverantörer av rumslösningar för kontor 

och offentliga miljöer. Med över 35-års erfarenhet av industriellt byggande och prefabricerade vägg-

system har företaget byggt upp en stark kompetens inom området.

Verksamheten vilar på gedigen kunskap inom byggbranschen och utveckling av systemväggar, som 

kontinuerligt har förbättrats och anpassats efter marknadens behov. En central del av FLEX koncept 

är att erbjuda både produkter och montering med egna montörer vilket säkerställer hög kvalitet 

genom hela processen.

FLEX kännetecknas av en stark entreprenörsanda och en ambition att arbeta nära sina kunder.  

Genom att bidra med expertis och engagemang strävar FLEX efter att skapa lösningar som uppfyller 

och förverkligar kundens visioner.

Företaget grundades 1973 och ägs sedan 1980-talet av familjen Johnsson via bolaget FLEX Group 

AB. Idag är verksamheten rikstäckande med huvudkontor och logistikcenter i Örebro samt region-

kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Koncernen omfattar även Lindström undertak och  

Perakustik, två företag med lång erfarenhet inom undertak och akustiklösningar med fokus på både 

design och funktion.

Produkter som tål att synas
 

Våra noggrant utvecklade system ger dig friheten att skapa lösningar som passar just dina behov, 

med möjlighet till olika kombinationer och utföranden. Produkterna är framtagna för att möta höga 

krav på både funktion, design och ekonomi.

Vi utvecklar våra produkter med fokus på flexibilitet, genomtänkt formgivning, kostnadseffektivitet 

och miljöhänsyn – alltid med anpassning efter dina specifika behov.

Produkter finns med i

Vi är certifierade enligt



FLEX  
Glassline
Ett modulärt väggsystem för höga krav på ljud och design.

Ljust, luftigt och inkluderande – FLEX Glassline är en helglasad systemvägg där glasskivorna 
limmas kant i kant. De kan screentryckas och folieras, utföras böjda i valfri radie och är 
den systemvägg som ger störst visuell öppenhet. Aluminiumprofilen kan naturanodiseras 
eller lackeras i valfri NCS-kulör. Om ni vill kunna skärma av och öppna upp efter behov, 
väljer ni Private Glass, ett klart glas som blir mjölkvitt med en enkel knapptryckning.  
Tillsammans gör vi verklighet av era visioner.
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Modulbyggd helglasad  
systemvägg

Produkt

Beskrivning

Utförande

Mått

Modulmått

Vägghöjd

Material

Ytskikt/profil

Stomme

Glastyp

Funktionskrav

Ljud och brand

Anslutningar

Golv

Tak

Vägg

Återbruk

Modulbyggd helglasad systemvägg.

Glasskivorna monteras kant i kant med mellanliggande limtape.
Kan även utföras böjda i valfri radie.
Standard radie R = 573 mm med båglängd = 900 mm.

Objektanpassas. 

Vägghöjd enligt önskemål. Standard upp till 3000 mm.
Vid högre takhöjd kontakta FLEX.

Standard naturanodiserad aluminium, alternativt lackerad i valfri NCS-kulör. 
Tillval: Kan även utföras i massivt trä, målat eller fanerat utförande. Se Glassline Wood. 

Glas.

Anpassas beroende på säkerhets- och ljudkrav. 
Glasen kan levereras screentryckta i valfritt mönster eller enligt Vanceva färgskala.

Väggbeteckning Rw (lab dB) R’w (fält dB) Glastjocklek (mm) Brandklass

FLEX Glassline 34 * 10,38 lamellglas **

FLEX Glassline 39 * 10,38 ljudlamellglas **

FLEX Glassline 40 * 12,38 ljudlamellglas **

FLEX Glassline 42 * 16,76 ljudlamellglas **

FLEX Glassline 43 * 20,76 ljudlamellglas **

FLEX Glassline 48 * Ljudisolerglas 38 mm **

FLEX Glassline 50 * Ljudisolerglas 41 mm **

FLEX Glassline 40 * 12,76 härdat lamellglas 300 grader/ 30 min

FLEX Glassline Sound 50 * 10,38+16,76 ljudlamellglas med  
80 mm distans mellan glasen

**

* Uppskattad ljudreduktion i fält beroende på omgivande byggnadsdelar och installationer.
** Ej brandklassad.  

Golvprofil av naturanodiserad eller målad aluminium med transparent silikongummilist. 
Tillval: Kan även utföras i massivt trä, i målat eller fanerat utförande. Se Glassline Wood.

Takprofil av naturanodiserad eller målad aluminium med transparent silikongummilist. 
Tillval: Kan även utföras i massivt trä, i målat eller fanerat utförande. Se Glassline Wood.

Väggprofil av naturanodiserad eller målad aluminium med transparent silikongummilist. 
Kan även fogas mot anslutande yta utan profil.

I kombination med våra dörrportaler kan glaset anslutas i sida utan profil.  
Se produktblad för respektive dörrportal.
Tillval: Kan även utföras i massivt trä, i målat eller fanerat utförande. Se Glassline Wood.
 

FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk.  
FLEX Glassline kan återanvändas upp till 85-90%. 
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Produktritningar

FLEX Glassline 10,38 och 12,38

FLEX Glassline 16,38
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Tillsammans formar vi de
bästa rumslösningarna.

Från en kreativ idé 
till färdigt rum.

Andra lösningar 
med FLEX Glassline 
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FLEX  
Glassline Factory
Ett modulärt väggsystem för höga krav på ljud och design.

FLEX Glassline Factory är en helglasad systemvägg där glasskivorna limmas kant i kant. 
Precis som FLEX Glassline och FLEX Glassline Wood kan de screentryckas, folieras och 
utföras böjda i valfri radie. FLEX Glassline Factory förses med horisontella och vertikala 
aluminiumprofiler där den spröjsade stilen ger en industriinspirerad känsla.  
Aluminiumprofilen kan naturanodiseras eller lackeras i valfriNCS-kulör.
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Modulbyggd helglasad  
systemvägg 

Produkt

Beskrivning

Utförande

Mått

Modulmått

Vägghöjd

Material

Ytskikt/profil

Stomme

Glastyp

Funktionskrav

Ljud och brand

Återbruk

Modulbyggd helglasad systemvägg.

Glasskivorna monteras kant i kant med mellanliggande limtape.
Kan även utföras böjda i valfri radie. Förses med horisontella och
vertikala aluprofiler.

Objektanpassas enligt önskemål.

Vägghöjd enligt önskemål. Standard upp till 3000 mm.
Vid högre takhöjd kontakta FLEX.

Målad i valfri NCS-kulör. I standardutförande NCS 9000-N.

Glas/ aluminiumprofil.

Anpassas beroende på säkerhets- och ljudkrav. 
Glasen kan levereras screentryckta i valfritt mönster eller enligt Vanceva färgskala.

Väggbeteckning Rw (lab dB) R’w (fält dB) Glastjocklek (mm) Brandklass

FLEX Glassline Factory 34 * 10,38 lamellglas **

FLEX Glassline Factory 39 * 10,38 ljudlamellglas **

FLEX Glassline Factory 40 * 12,38 ljudlamellglas **

FLEX Glassline Factory 42 * 16,76 ljudlamellglas **

FLEX Glassline Factory 43 * 20,76 ljudlamellglas **

* Uppskattad ljudreduktion i fält beroende på omgivande byggnadsdelar och installationer.
** Ej brandklassad. 

 

FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk. 
FLEX Glassline Factory kan återanvändas upp till 85-90%. 
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Produktritningar

FLEX Glassline Factory
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Tillsammans formar vi de
bästa rumslösningarna.

Långsiktig kvalitet, 
medvetna val.

Andra lösningar 
med FLEX Glassline Factory 
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FLEX  
Glassline Wood
Ett modulärt väggsystem för höga krav på ljud och design.

Ljust, luftigt och inkluderande – FLEX Glassline Wood är en helglasad systemvägg där 
glasskivorna limmas kant i kant. I likhet med FLEX Glassline och FLEX Glassline Factory 
kan de screentryckas, folieras och utföras böjda i valfri radie. FLEX Glassline Wood är den 
systemvägg som ger störst visuell öppenhet och träprofilen kan lackeras i valfri NCS-kulör 
eller utföras i fanér alternativt massivt trä. Om ni vill kunna skärma av och öppna upp efter 
behov, väljer ni Private Glass, ett klart glas som blir mjölkvitt med en enkel knapptryckning.
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Modulbyggd helglasad  
systemvägg. 

Produkt

Beskrivning

Utförande

Mått

Modulmått

Vägghöjd

Material

Ytskikt/profil

Stomme

Glastyp

Funktionskrav

Ljud och brand

Återbruk

Modulbyggd helglasad systemvägg.

Glasskivorna monteras kant i kant med mellanliggande limtape.
Kan även utföras böjda i valfri radie.
Standard radie R = 573 mm med båglängd = 900 mm.

Objektanpassas enligt önskemål.

Vägghöjd enligt önskemål. Standard upp till 3000 mm.
Vid högre takhöjd kontakta FLEX.

Lackad i valfri NCS-kulör. Fanér i ek, björk., lönn, bok furu mm. I standardutförande NCS 0500-N. 
För profil i aluminium se produktblad FLEX Glassline.

Glas/ träprofil 64/ 118/ 122 mm

Anpassas beroende på säkerhets- och ljudkrav. 
Glasen kan levereras screentryckta i valfritt mönster eller enligt Vanceva färgskala.

Väggbeteckning Rw (lab dB) R’w (fält dB) Glastjocklek (mm) Brandklass Anmärkningar

FLEX Glassline Wood 34 * 10,38 lamellglas **

FLEX Glassline Wood 39 * 10,76 ljudlamellglas **

FLEX Glassline Wood 40 * 12,76 ljudlamellglas **

FLEX Glassline Wood 42 * 16,76 ljudlamellglas **

FLEX Glassline Wood 43 * 20,76 ljudlamellglas **

FLEX Glassline Wood 45 * Isolerglas 31 mm ** ***

FLEX Glassline Wood 48 * Isolerglas 38 mm ** ***

FLEX Glassline Wood 50 * Isolerglas 41 mm ** ***

* Uppskattad ljudreduktion i fält beroende på omgivande byggnadsdelar och installationer.
** Ej brandklassad. 
*** Stående spröjs vid glasskarv MDF eller aluminium.

 

FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk. 
FLEX Glassline Wood kan återanvändas upp till 85-90%. 
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Produktritningar

FLEX Glassline Wood Glassline Wood profil 62x64 mm

Glassline Wood profil 122x30/45 mm för 10-21 mm glas

Glassline Wood profil 122x45 mm för isolerglas
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Tillsammans formar vi de
bästa rumslösningarna.

Ge dina visioner  
en plats.

Andra lösningar 
med FLEX Glassline Wood
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FLEX  
Woodline
Ett modulärt väggsystem för höga krav på ljud och design.

FLEX Woodline är systemväggen som förenar det öppna och eleganta med den gedigna, 
lyxiga känslan i trä. Välj mellan olika kulörer och fanerad karm – eller massivt trä, exempelvis  
för allmänna utrymmen och offentliga miljöer. Precis som i FLEX Glassline kan glaset 
screentryckas i valfritt mönster eller folieras. FLEX Woodline kan dessutom levereras med 
spröjs och glastypen anpassas efter era säkerhets- och ljudkrav.
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Modulbyggda glaspartier  
med karm. 

Produkt

Beskrivning

Utförande

Mått

Modulmått

Vägghöjd

 
Karmmått

Material

Ytskikt/profil

Stomme

Glastyp

Funktionskrav

Ljud och brand

Anslutningar

Golv

Tak

Återbruk

Modulbyggda glaspartier med karm, även för offentliga miljöer.

Glaspartier med karm i valfri NCS-kulör, fanér eller massivt trä.
Kan utföras med spröjs. Standard 56/ 120 mm.

Upp till B=1400 mm som standard. Objektanpassas enligt önskemål. 

Vägghöjd enligt önskemål. Standard upp till 3000 mm.
Vid högre takhöjd kontakta FLEX. 
 
Standard 28x92 mm/28x122 mm. Kan anpassas enligt önskemål.

Lackad i valfri NCS-kulör. 
Fanér i ek, björk, lönn, bok, furu m.m. Finns även i massivt trä för t.ex. allmänna utrymmen.
I standardutförande, NCS 0500-N.

Stomme av MDF med urfräsningar i sidostycken för exakt och stabil montering.
Karmarna går även att få i massiv trä.

Anpassas beroende på säkerhets-, brand- och ljudkrav.
Glasen kan levereras screentryckta i valfritt mönster eller enligt Vancevas färgskala.

Väggbeteckning Rw (lab dB) R’w (fält dB) Glastjocklek (mm) Brandklass

FLEX Woodline 30 * 6 härdat glas **

FLEX Woodline 35 * 8,76 ljudlamellglas **

FLEX Woodline 40 * 12,38 ljudlamellglas **

FLEX Woodline 45 * Isolerglas 31 **

FLEX Woodline 48 * Isolerglas 38 **

FLEX Woodline 50 * Isolerglas 41 **

* Uppskattad ljudreduktion i fält beroende på omgivande byggnadsdelar och installationer.
** Ej brandklassad.  
Kan utföras i brandklass EI30 och EI60.

Golvlist av trä.
Standardkulör vit NCS 0500-N.

Taklist av trä. Vid montering mot nedbyggd skärm monteras foderlister eller smyglist av trä. 

 

FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk.  
FLEX Woodline kan återanvändas upp till 100%. 
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Produktritningar

FLEX Woodline

1

2

1

Skärm

2

Golvsyll 45mm

U-tak

Golvsyll 45mm

GlaspartiGlasparti

3 4

GlaspartiElzon

2 3

1
Väggavslut

Hörn 45°

Hörn 90°

2 3

1
Väggavslut

Hörn 45°

Hörn 90°
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Tillsammans formar vi de
bästa rumslösningarna.

Vi är en partner  
för dialog.

Andra lösningar 
med FLEX Woodline
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FLEX  
Frameless
En portallösning för höga krav på ljud och modern design.

Med sin helt släta utsida är FLEX Frameless vår exklusivaste dörrportal. Dörren utgör en  
integrerad del av väggen, utan synliga karmar och gångjärn, och dörrbladet livar med 
portalens utsida. Här kombineras höga ljudkrav med elegant design. Portalen målas eller 
faneras enligt önskemål och dörrbladen kan vara täta eller ha glasurtag. Portalen kan även 
utföras som pardörr, användas för utåtgående dörrar samt monteras med sido- eller 
överluftsdon. Kombineras med såväl våra täta systemväggar som med FLEX Glassline
och FLEX Woodline.
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Integrerad dörrportal  
för höga krav 

Produkt

Beskrivning

Utförande

 
 
Mått

Portalbredd

Portalhöjd

Material

Ytskikt

Dörrkarm

Dörrblad

Överstycke

Tillval
 

Funktionskrav

Ljud

Ventilation

Återbruk

Dörrportal som en integrerad del av väggen.

En dörrportal där dörren utgör en integrerad del av väggen, utan synliga  
karmar. Dörrbladet livar med portalens utsida. I portalen ingår elzon  
och överstycke.

1290 mm (9 M-dörr).
1390 mm (10 M-dörr).

Portalhöjd upp till 3000 mm. Vid högre höjd kontakta FLEX.

Fabriksmålad i valfri NCS-kulör (Standard NCS 0500-N).
Fanerad i ek, björk, ask m.m., aternativt med laminat yta.

Standardkarm 118/ 122 mm.

Täta eller med glasurtag. 

Täta eller med överluftsdon.

Portalen kan också utföras som en pardörr. Kan även användas för utåtgående
dörrar med dolda gångjärn.

Benämning Rw (lab dB)

FLEX Frameless 38

FLEX Frameless 43

Produkten kan utföras med sido- eller överluftsdon.

FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk. 
FLEX Frameless kan återanvändas till 100%. 
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Produktritningar

 
Inåtgående

FLEX Frameless

Utåtgående

Tröskeltyper till Frameless
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Andra lösningar 
med FLEX Frameless

Produktritningar

FLEX Frameless

Takanslutning med indragen taksyll Anslutning Glassline standard Vägganslutning
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FLEX  
Frame
Ett modulärt väggsystem för höga krav på ljud och design.

FLEX Frame är en modern dörrportal med höga ljudvärden, synlig karm och indraget 
dörrblad med eller utan glasurtag. Överstycket kan utföras som tätt, glasat eller 
överluftsdon och portalen målas eller faneras enligt önskemål. Kombineras med såväl våra 
täta systemväggar som med FLEX Glassline och FLEX Woodline.
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Modern dörrportal   
för höga krav. 

Produkt

Beskrivning

Utförande

 
Mått

Portalhöjd

Vägghöjd

Material

Ytskikt

Dörrkarm

Dörrblad

Överstycke

Funktionskrav

Ljud

Ventilation

Återbruk

Dörrportal.

En dörrportal med synlig karm och indraget dörrblad.  
Komplett med elzon och överstycke.

1346 mm (9 M-dörr).
1446 mm (10 M-dörr).

Portalhöjd upp till 3000 mm. Vid högre höjd kontakta FLEX.

Standardutförande, NCS 0500-N.
Fabriksmålad i valfri NCS-kulör.
Fanerad i ek, björk, ask m.m.

Standardkarm 118/ 122 mm.
Standardtröskel i massivt trä.

Täta eller med glasurtag. 

Överstycke kan utföras som tät, glasat eller med överluftsdon.

Benämning Rw (lab dB)

FLEX Frame 33

FLEX Frame 38

FLEX Frame 43

Produkten kan utföras med sido- eller överluftsdon.

FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk. 
FLEX Frame kan återanvändas till 100%. 
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Produktritningar

 
Takanslutningar

FLEX Frame
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Tillsammans formar vi de
bästa rumslösningarna.

Flexibelt idag
hållbart imorgon.

Andra lösningar 
med FLEX Frame
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FLEX  
Glassdoor-A
En modern och stilren dörrlösning när du ställer ljudkrav.

Med FLEX Glassdoor-A med aluminiumkarm uppnår du det bästa av två världar: öppenhet 
genom glaset och ljudkrav genom karmen. FLEX Glassdoor-A monteras i aluminiumkarm, 
naturanodiserad eller lackerad i valfri NCS-kulör. Dörren kan fås med eller utan tröskel. För 
ett elegant intryck och bibehållna ljudvärden kan dörrbladet förses med mekanisk tröskel. 
FLEX Glassdoor-A monteras i FLEX Glassline eller i platsbyggda öppningar.
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Stilren glasdörr   
för höga ljudkrav 

Produkt

Beskrivning

 
 
Mått

Karmyttermått

Tillval

Övrigt

Ytskikt

Tröskel

Ljudkrav

Lås

Säkerhet
 
Tillval

Återbruk

FLEX Glassdoor-A monteras i en naturanodiserad aluminiumkarm.
Dörrblad utgörs av en härdad glasskiva, som kan förses med lås.

Dörrarna är anpassade för att monteras in i vårt väggsystem  
FLEX Glassline, men kan även monteras i platsbyggda öppningar.

9x21 M, 890x2081 mm.
10x21 M, 990x2081 mm.

Det går även att anpassa karmyttermåtten för specifika lösningar.

Karm av naturanodiserad aluminium.
Kan lackeras i valfri NCS-kulör vid önskemål.

Standardtröskel i aluminium.
 

Typ av glas Rw (lab dB) Glastjocklek (mm)

Härdat 30 10

Härdat/ laminerat 35 10

Härdat/ laminerat 40 16

Kan förses med Assas modullås och cylinder. Kan även förses med elslutbleck.

Härdat säkerhetsglas.

Kan utföras  med elzon i höjder upp till 3000 mm.
Kan utföras med mekanisk tröskel.

 

FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk. 
FLEX Glassdoor-A kan återanvändas till 100%. 
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Produktritningar

FLEX Glassdoor-AG
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Tillsammans formar vi de
bästa rumslösningarna.

Där estetik  
möter funktion.

Andra lösningar 
med FLEX Glassdoor-A 
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FLEX  
Glassdoor
Dörrlösning för höga krav på öppenhet och modern design.

Med FLEX Glassdoor skapar du öppenhet och avskildhet i en rad olika kombinationer där 
den eleganta designen samspelar med ett visuellt öppet intryck. Dörrbladet består av en 
härdad glasskiva som monteras med specialgångjärn i omgivande glas och kan förses 
med lås och trycke. Dörrarna monteras i FLEX Glassline eller i platsbyggda öppningar.
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Härdad glasdörr   
för systemväggar 

FLEX dörrar av glas består av en härdad glasskiva som utgör dörrbladet,
denna kan förses med lås och trycke.

Dörrarna är anpassade för att monteras in i vårt väggsystem
FLEX Glassline, men kan även monteras i platsbyggda öppningar.

Valfritt modulmått ex. M9x21 eller M10x21.

Mått enligt önskemål, med reservation för viktbegränsning på  
gångjärn/upphägningsbeslag.

Dörrbladet monteras med specialgångjärn i omgivande glas,  
kan förses med lås.

Typ av glas Glastjocklek (mm)

Härdat Ej ljudklassad 10

Härdat säkerhetsglas.

FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk. 
FLEX Glassdoor kan återanvändas till 100%. 
 

 

Produkt

Beskrivning

 
Mått

Dörrbladsmått

Special

Övrigt

Lås/ Gångjärn/  
Beslag 

Ljudkrav

Säkerhet

Återbruk
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Produktritningar

FLEX Glassdoor
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Tillsammans formar vi de
bästa rumslösningarna.

Skapa rum med  
ljus och rymd.

Andra lösningar 
med FLEX Glassdoor 
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FLEX  
Slidedoor-G
En modulär dörrlösning för höga krav på design och öppenhet.

Med en skjutdörr i härdat säkerhetsglas drar ni nytta av skjutdörrens platsbesparande 
egenskaper och njuter samtidigt av glasets öppna, inkluderande uttryck. Glaset kan fås 
med screentryck eller foliering samt kan förses med handtag och lås i olika utföranden. 
FLEX Slidedoor-G monteras med FLEX Glassline.
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Komplett dörrsortiment   
för alla miljöer 

FLEX Slidedoor-G med rörlig del av glas passar till FLEX Glassline.

Standard med en bredd på 1000-1100 mm höjd lika med takhöjd. 
Enligt önskemål med reservation för viktbegränsning på upphängningsbeslag.

10 eller 12 mm härdat säkerhetsglas.

Upphängningsbeslag av aluminiumskena eller stålrör med vagnar.
Draghandtag av rostfritt stål.
 

Härdat säkerhetsglas. 10 eller 12 mm. 

Lås och andra typer av handtag.

FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk. 
FLEX Slidedoor-G kan återanvändas till 100%. 
 

 

Produkt

Beskrivning

 
Mått

Dörrbladsmått

Glas

Övrigt

Upphängningsbeslag/ 
Draghandtag

Säkerhet

Tillval

Återbruk
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Produktritningar

FLEX Slidedoor-GS
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Tillsammans formar vi de
bästa rumslösningarna.

Vi tar ansvar från  
ide till färdigt rum.

Andra lösningar 
med FLEX Slidedoor-G
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FLEX  
Slidedoor-W
En modulär skjutdörr när du har krav på ljud och design.

Våra dörrlösningar är konstruerade för att passa och uppfylla särskilda och individuella 
krav på modern design. Våra dörrar bidrar till att du kan skapa rum på det sätt du vill i en 
mängd olika kombinationer. Kombinera med glaspartier eller med våra systemväggar.
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Stilren glasdörr   
för höga ljudkrav 

Fast och rörlig del av glas i träram. 
FLEX Glassdoor -W med fast och rörlig del av glas i träram passar till 
FLEX Woodline, FLEX Fineline, FLEX Plainline.

Standardmått är 2090 x 2090 mm, 21x21 M.
Måttet kan objektsanpassas efter önskemål.

Delarna levereras färdigglasade med glastyp och glasurtag enligt önskemål.
Standard glasurtag FLEX G01. Härdat säkerhetsglas 6 mm.

Standardutförande, NCS 0500-N.
Kan fås i valfri NCS-kulör alternativt fanerad i ek, björk, ask m.m.

Karmdimension standard 92 mm och 118 mm.
Andra karmdimensioner tillverkas efter önskemål.

Oklassad.

Ljudtätningssats som ger en ljudreduktion på ca Rw 28dB (lab).

Skjutdörrar har upphängningsbeslag av aluminiumskena med vagnar.
Kan förses med lås.

Härdat säkerhetsglas 6 mm.

FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk. 
FLEX Slidedoor-W kan återanvändas till 100%. 
 

 

Produkt

Beskrivning

 
Mått

Karmyttermått

Material

Glas i delar

Ytskikt

Karm

Ljudkrav

Tillval

Lås/Gångjärn/ 
Beslag

Säkerhet

Återbruk
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Produktritningar

FLEX Slidedoor-W

2

1

20
90

VY

PLAN

2

1

3 4 5

3 4 5

KarmSkjutparti Fast parti
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Tillsammans formar vi de
bästa rumslösningarna.

Där estetik 
möter funktion.

Andra lösningar 
med FLEX Slidedoor-W
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FLEX  
Slidedoor-A
En ljudreducerande skjutdörrslösning

FLEX Slidedoor-A är en skjutdörrslösning i glas och aluminium som är platsbesparande 
och samtidigt ett effektivt alternativ i miljöer där det ställs krav på ljudreduktion. 
Aluminumstomme i svart och natur som standardutförande. Glaset kan förses med 
screentryck eller foliering. Skjutdörrslösning kan förses med lås och handtag. FLEX 
Slidedoor-A monteras tillsammans med FLEX Glassline. 
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Ljudreducerande   
skjutdörrslösning 

Skjutdörr av glas som är ljuddämpande upp till 32db. 
Möjliggör en bredare öppning och minskar risken för klämskador. 
Enkel montering. Kan monteras som höger eller vänster. 

Modul 24x21 
Modul 21x21 

Härdat 10,76mm Ljudlamellglas.

Naturanodiserade alternativt svart kulör.

 

Ljudreduktion Rw 32dB.

 

RG-464 Decibel Sliding Door låsbeslag. 
RG-900 Draghandtag.

FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk. 
FLEX Slidedoor-G kan återanvändas till 100%. 
 

 

Produkt

Beskrivning

 
Mått

Karmyttermått

Material

Glas
     

Aluminiumprofiler

Funktionskrav

Ljud

Övrigt

Tillval

Återbruk

RG-464 Decibel Sliding Door låsbeslag. RG-900 Draghandtag.
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Produktritningar

FLEX Slidedoor-AS
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Tillsammans formar vi de
bästa rumslösningarna.

Där människor 
trivs och växer.

Andra lösningar 
med FLEX Slidedoor-A 
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FLEX  
Door
En dörrlösning som uppfyller ljud- och designkrav.

Under samlingsnamnet FLEX Door erbjuder vi ett komplett utbud av moderna dörrar, 
traditionella dörrar, pardörrar och måttbeställda dörrar, med eller utan glas. Designen 
förstärks med beslag och trycken i olika utföranden samt ytskikt i valfri NCS-kulör  
eller faner. Dörrarna monteras i våra systemväggar FLEX Fineline, FLEX Plainline och  
FLEX Woodline eller i platsbyggda öppningar och kan fås med höga ljud- och brandkrav.
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Komplett dörrsortiment   
för alla miljöer 

FLEX innerdörrar finns i ett komplett sortiment av moderna dörrar,
traditionella spegeldörrar, pardörrar eller med specialmått.
Dörrarna finns i varianter med eller utan glasparti. Designen förstärks med 
olika beslag och trycke.
Dörrarna är anpassade för att monteras i våra täta väggsystem som  
FLEX Fineline, FLEX Plainline samt vårt system FLEX Woodline, men kan 
även monteras i platsbyggda öppningar.

Standard modul: 7x21, 8x21, 9x21, 10x21. Pardörrar modul: 13x21-20x21  
Även med integrerad överdel med höjder upp till 3000 mm.

Special: Mått enligt önskemål.

Beroende på ljud, brand och designkrav MDF, massivt trä, eller MDF  
och massivt trä i kombination med glas.

Standard NCS 0500-N.
Valfri NCS-kulör eller fanerad i ek, björk, ask m.m. (som tillval).

Standard 92/ 118/ 122 mm.

Karmarna kan även levereras med en integrerad överdel vilket ger en  
helhög dörrkonstruktion upp till 3000 mm. Överstycke kan utföras som  
tät, glasad eller överluftsdon.

Benämning Rw (lab dB)

Massiv FLEX Door 28

Massiv FLEX Door 33

Massiv FLEX Door 38

Massiv FLEX Door 43

Massiv FLEX Door 47

Flexdoor kan utföras i EI60 och EI30.

Dörrbladet monteras med gångjärn i karm och förses med lås och trycke.
Höger- eller vänsterhängd.

FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk. 
FLEX Door kan återanvändas till 100%. 

Produkt

Beskrivning

 
Mått

Karmyttermått

Material

Material 

Ytskikt

Dörrkarm

Överstycke

Funktionskrav

Ljud

Brandkrav

Övrigt

Lås/ Gångjärn/  
Beslag

Återbruk
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Produktritningar

FLEX Door
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Tillsammans formar vi de
bästa rumslösningarna.

Kvalitet som syns 
varje dag.

Andra lösningar 
med FLEX Door
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FLEX  
Plainline
Ett modulärt väggsystem för höga krav på ljud, flexibilitet och design.

Det är detaljerna som gör det: FLEX Plainline är en modulbyggd, tät vägg med diskret, 
nästintill osynlig skarv mellan sektionerna. Träfiberskivorna lackas i valfri NCS-kulör eller 
kläs med faner – och som med alla våra systemväggar sätter vi tillsammans ihop en  
komplett och flexibel arbetsmiljö med era behov och visioner i centrum.
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Modulbyggd heltäckande  
systemvägg 

Produkt

Beskrivning

Utförande

Mått

Modulmått

Vägghöjd

Material

Ytbeklädnad

Ytskikt

Stomme

 
Funktionskrav

Ljud och brand

Anslutningar

Golv

 
Tak

Återbruk

Modulbyggd heltäckande (tät) systemvägg.

Systemvägg av träfiberskivor på träregelstomme med diskret
fog mellan väggsektionerna.

Standard modulbredd 900 mm.
Standardhöjd upp till 3000 mm.

Vägghöjd enligt önskemål upp till 3000 mm.  
För högre höjder kontakta FLEX.

12 mm träfiberskiva.
Standardkulör: NCS 0500-N.

Enligt önskemål, valfri NCS-kulör eller fanér.

Regelstomme med väggreglar av furu. Tak och golvskena av stål.

Väggbeteckning Rw (lab dB) R’w (fält dB) Väggtjocklek (mm) Brandklass

FLEX Plainline FF95/1-5-1 43 37-40* 95 **

FLEX Plainline FF120/2-5-2 50 44-47* 120 **

* Uppskattad ljudreduktion i fält beroende på omgivande byggnadsdelar och installationer.
** Skivorna kan kombineras med brandklassad gipsvägg.

 

Golvsockel av trä.
Standardkulör vit NCS 0500-N.

Taklist av trä.
Standardkulör vit NCS 0500-N.

FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk. 
FLEX Plainline kan återanvändas upp till 95%. 
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Produktritningar

2

1

Tätning

Tätning

PLAN

VY

1

2

4 53

4 53

Tätning
Tätning

FLEX PLAINLINE
PL95/1.5.1
R'w 37-40dB

FLEX Plainline 95/1-5-1

FLEX Plainline 120/2-5-2

2

1

Tätning

Tätning

PLAN

VY

1

2

4 53

4 53

Tätning Tätning

FLEX PLAINLINE
PL120/2.5.2
R'w 44-47dB
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Tillsammans formar vi de
bästa rumslösningarna.

Inred för framtida 
ombyggnader.

Andra lösningar 
med FLEX Plainline
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FLEX  
Fineline
Ett modulärt väggsystem för höga krav på ljud, flexibilitet och design.

FLEX Fineline är en modulbyggd, tät systemvägg med V-fog mellan sektionerna och flera 
olika ytskikt att välja mellan. Berätta vad ni behöver så tar vi tillsammans fram det bästa 
alternativet, utifrån exempelvis ljudkrav och förstärkningsönskemål för upphängning av 
hyllor och tv-apparater.
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Modulbyggd heltäckande  
systemvägg. 

Produkt

Beskrivning

Utförande

Mått

Modulmått

Vägghöjd

Material

Ytbeklädnad

Ytskikt

Stomme

Funktionskrav

Ljud och brand

Anslutningar

Golv

   
Tak

Vägg

Återbruk

Modulbyggd heltäckande (tät) systemvägg.

Vägg med V-fog mellan väggsektionerna.
Ett eller två lager väggskivor beroende på väggtyp  
och ljudisoleringsklass.
Ytbeklädnad på väggskivor i ett flertal varianter, normalt en vit slät  
och tålig yta.

Standard modulbredd 900 mm.

Vägghöjd enligt önskemål upp till 3200 mm.  
För högre takhöjd kontakta FLEX.

13 mm gipsskiva (1-lager alternativt 2-lager).
I standardutförande, NCS 0500-N.

Slät papperstapet.
Målad strukturerad glasfiberväv.

Stålregelstomme med väggreglar, golv- och takskena av förzinkad stålplåt. Kan förses med
förstärkning för upphängning av t.ex. hyllor, tv-apparater m.m.

Väggbeteckning R’w (fält dB) Väggtjocklek (mm) Brandklass

FLEX Fineline FF95/1-5-1 35-37* 95 **

FLEX Fineline FF95/2-5-2 39-41* 95 **

FLEX Fineline FF120/2-5-2 43-45* 120 **

* Uppskattad ljudreduktion i fält beroende på omgivande byggnadsdelar och installationer.
** Skivorna kan kombineras med brandklassad gipsvägg.

 

Golvsockel av trä.
Standardkulör vit NCS 0500-N.

Taklist av stålplåt alternativt trä.
Standardkulör vit NCS 0500-N.

Vägganslutningslist av stålplåt alternativt trä.

FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk. 
FLEX Fineline kan återanvändas upp till 95%. 
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Produktritningar

FLEX Fineline 95/1-5-1

FLEX Fineline 95/2-5-2

FLEX Fineline 120/2-5-2
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Tillsammans formar vi de
bästa rumslösningarna.

När det speciella 
möter det vanliga.

Andra lösningar 
med FLEX Fineline

Fi
ne

lin
e



FLEX  
Ribbvägg
Ribbväggar för livfulla ytskikt i offentliga miljöer.

FLEX Ribbvägg är ett väggsystem bestående av ribbor som tillverkas av massivt trä.  
Materialet ger en härlig akustik och miljö för många olika utrymmen – utan att för den 
skull tumma på den visuella upplevelsen. FLEX ribbor monteras som standard som 
ribbpanel. Vi kan även ta fram en kundanpassad produkt i annat utförande skräddarsydd 
efter behov. FLEX modulära väggsystem är enkla och miljövänliga att installera idag, och 
enkla att förändra imorgon.
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Ribbväggar    
för livfulla ytskikt 

Produkt

Beskrivning 

Mått

Ribbor

Material

Ribba
 

Akustikduk, filt
 
 
Funktionskrav

Brand

Akustik

Återbruk

Ribbpaneler med massiva träribbor och akustikfilt med standardbredd ca 600 mm. Valfritt träslag och 
ytskikt. Ribborna monteras på vägg, skruvas med eller utan hakregel. Vid behov av ljudabsorption  
monteras ribbpanelerna med bakomliggande regelstomme med isolering 45 mm.

Valfria dimensioner Ribblameller och spalt mellan ribbor.

Förslag enligt nedan:
Typ 1a+b: Ribblamell H20xW40 mm med 10 mm alt. 20 mm spalt.
Typ 2: Ribblamell H35xW25 mm med 25 mm spalt.
Typ 3: Ribblamell H29xW25 mm med 25 mm spalt.
Typ 4 Mix: Ribblamell H35xW25 mm samt H25xW35 mm = Mix /varannan ribba med 25 mm spalt.
Typ 5a+5b. Ribblamell H45x33 mm med 33 mm spalt alt 42 mm spalt.
Standardlängder 2 400 mm och 2 700 mm. 
Kan levereras i andra dimensioner och längder efter önskemål.

Massivt trä. Valfritt träslag, tex ek, ask, furu eller valnöt. 

Akustikduk finns i svart och grå som standard. 
Kan även levereras med 3 alt. 5 mm filt, finns i flera olika kulörer.

Kan levereras med ytskiktsbrandklass B-s1, d0 med brandimpregnerade ribbor. 
Observera att det gäller vissa träslag tex ask, björk och furu. Ek max C-s2,d0

Vid önskemål av ljudabsorption monteras FLEX ribbvägg med bakomliggande isolering.
  

FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk. 
FLEX Ribbvägg kan återanvändas upp till 95%. 
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Produktritningar

FLEX Ribbvägg

Ribbpanel

TYP 1: Ribblamell H: 20mm W: 40mm
TYP 2: Ribblamell H: 35mm W: 25mm
TYP 3: Ribblamell H: 29mm W: 25mm
TYP 4: Mixed-Ribblamell H: 35mm W: 25mm / H: 25mm W: 35mm
TYP 5: Ribblamell H: 45mm W: 33mm

Produktritningar

Montering dikt mot 
vägg

Montering med
bakomliggande
isolering

Typ 1: 
Typ 2: 
Typ 3: 
Typ 4:
Typ 5:
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Tillsammans formar vi de
bästa rumslösningarna.

Långsiktig kvalitet, 
medvetna val.

Andra lösningar 
med FLEX Ribbvägg
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FLEX  
Railing
Ett svensktillverkat glasräcke av högsta kvalitet.

Med helglasräcket FLEX Railing skapas maximal transparens och frihet. Inga skymmande 
stolpar som stör utsikten utan känslan av öppenhet är total. Den sinnrika konstruktionen 
med spännkil gör räcket enkelt att installera såväl sidomonterat i bjälklag som golvmonterat.  
FLEX Railing är ett svensktillverkat glasräcke av högsta kvalitet och är testat vid Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut (SP). Glasräcket lämpar sig såväl inomhus som utomhus och 
kan med fördel användas i både privata och offentliga miljöer.
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Glasräcke    
med aluminiumprofil 

Produkt

Beskrivning

Utförande

Mått

Profilhöjd

Profilbredd

Material

Profil

Glas

Handledare

Övrigt

Säkerhet

Installation

Garanti

Återbruk

FLEX Railing är en aluminiumprofil avsedd för glasräckesmontering.

Tillverkad av naturanodiserad aluminium.

130 mm.

65 mm. 

Profilen är anpassad för 16,7 mm glas.

För att räcket ska vara godkänt ska glaset vara uppbyggt av ett 8 mm värmeförstärkt glas, två stycken 
folie à 0,38 mm samt ett 8 mm härdat glas.

Kan kombineras med olika handledare: u-profil eller sidomonterad handledare i rostfritt, aluminium, bok, 
björk eller ek. Låt fantasin flöda! Kombinera gärna med LED-belysning.

FLEX RAILING håller högsta kvalitet och är testad hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).

Golv- och sidomontage.

5 års materialgaranti.

 

FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk. 
FLEX Railing kan återanvändas upp till 85-90%. 
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Produktritningar

FLEX Railing
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Tillsammans formar vi de
bästa rumslösningarna.

Innovation som  
bygger framtid.

Andra lösningar 
med FLEX Railing
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Återbruk 
bygg för framtiden redan idag
Hos FLEX är återbruk mer än en vision – det är grunden i vårt sätt att bygga. Sedan 1989 har vi 

utvecklat systemväggar som inte bara skapar flexibla och estetiska arbetsmiljöer, utan också kan 

demonteras, flyttas och återanvändas om och om igen. Genom att ta tillvara på det som redan 

finns minskar vi avfall, sänker klimatpåverkan och skapar lösningar som håller över tid, för både 

miljö och ekonomi.

Designade för att leva länge
Våra väggsystem är utvecklade med cirkularitet i fokus. Varje modul, list och portal är utformad 

för att kunna tas isär och sättas upp på nytt – utan att kompromissa med funktion eller design. 

Det gör att en FLEX-lösning kan följa verksamheten genom förändring, flytt och expansion.

•	 95 % material återbrukas varje år.

•	 50 ton material sparas årligen.

•	 30+ års erfarenhet av cirkulärt byggande. 
 

Återbruk i praktiken – steg för steg

1.

3. 4.

2.
Inventering och dokumentation.

Vi hjälper dig kartlägga befintliga system – 
modulmått, ytskikt, brand- och ljudklassning 
– som underlag för framtida återbruk.

Kvalitetssäkring.

Vi kontrollerar att alla komponenter upp-
fyller gällande krav inom säkerhet, akustik, 
brand och tillgänglighet.

Apassning och förbättring.

Våra system kan uppgraderas med nya 
skivor, dörrblad eller profiler för att möta 
nya krav och standarder.

Återmontering.

Tydlig dokumentation och rätt montering 
gör projektet effektivt – och lägger grunden 
för nästa återbruk.
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Tekniska fakta – återbruksgrad per system

Produkt Återbruksgrad Kommentar

FLEX Portaler 100 % Kan målas om, nya dörrblad vid behov

FLEX Glassline 85–90 % Glas kan kapas, profiler kan bytas

FLEX Plainline 95 % MDF-skivor och lister kan ersättas

FLEX Finline 95 % Gipsskivor och lister enkelt utbytbara

Miljöansvar i varje steg
Våra egna montörer säkerställer att återbruk sker på rätt sätt – från demontering till återmonter-

ing. Allt överskottsmaterial tas om hand på ett miljöriktigt sätt, och genom varje projekt strävar 

vi efter ett tydligt mål: att minimera klimatpåverkan och skapa byggnader som klarar framtidens 

hållbarhetskrav.

Hör av dig till oss 
bygg cirkulärt från start
Vill du veta hur ditt befintliga kontor kan få nytt liv genom återbruk?

Hör av dig till oss redan i planeringsstadiet. Med över 35 års erfarenhet  

hjälper vi dig att skapa en flexibel och hållbar lösning – byggd för framtiden.

Å
te

rb
ru

k



Bygg ditt rum 
med våra flexibla system

Hur vi jobbar i projekt

Välj rätt system för ditt projekt:

•	 Glasade partier: FLEX Glassline, FLEX Glassline Wood eller FLEX Woodline

•	 Dörrenheter: FLEX Frame eller FLEX Frameless

•	 Täta vägga: FLEX Plainline eller FLEX Fineline

Komplettera gärna ditt projekt med FLEX Railing och/eller FLEX Ribbvägg.

1.

3. 4.

2.
Projekteringshjälp

Vi hjälper dig att ta fram rätt lösningar redan 
från start. Med vår tekniska kompetens och 
erfarenhet i ryggen bistår vi med ritningar, 
materialval och smarta lösningar som 
förenklar både planering och genomförande.

Projektberedning

När offerten är godkänd startar vår 
noggranna förberedelsefas. Vi går igenom 
detaljer, planerar tidslinjer, samordnar med 
andra aktörer och ser till att alla delar är på 
plats innan arbetet drar igång.

Förfrågan / offert

Snabb och tydlig respons på din förfrågan. 
Vi analyserar behoven, gör en bedömning 
och återkommer med en offert som är både 
konkurrenskraftig och transparent – utan 
dolda kostnader.

Montering

FLEX montageteam arbetar effektivt och 
med hög kvalitet. Vi säkerställer att  
installationen sker enligt plan, med fokus på 
säkerhet, funktion och estetik – och alltid i 
dialog med dig som kund.

5.
Återbruk

Vi tror på ett cirkulärt tänkande. Där det är möjligt erbjuder vi lösningar för återbruk av material, 
komponenter eller system – för ett mer hållbart byggande och minskat klimatavtryck.
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Kombinera  
våra produkter 
som du vill

Glasade väggar

FLEX Glassline
	» Hela glasskivor.
	» Aluminiumprofil uppe, nere och på sidorna.

FLEX Glassline Wood
	» Hela glasskivor.
	» Träbalkar, golv, tak och sidor.

FLEX Woodline
	» Glaspartier med karm av lackerad eller fanérad MDF.
	» Välj mellan hela glasskivor eller med spröjs.

Dörr- och portallösningar     

FLEX Frameless                                                  

	» En dörrportal med en slät utsida och livande dörrblad.

FLEX Frame

	» En dörrportal med indraget dörrblad och synlig karm.

FLEX Door
	» Dörrenhet av karm med dörrblad och eventuellt överdel.
	» Kan kompletteras med lådor på sidorna och överstycke.

FLEX Glassdoor
	» Helglas.
	» Med aluminiumkarm.

FLEX Slidedoor
	» Helglas.
	» Med träkarm.
	» Med aluminiumkarm.

Täta väggar

FLEX Plainline

	» Tät vägg av målade MDF-skivor.

FLEX Fineline

	» Tät vägg av gips.

Glasräcken

FLEX Railing 

	» Helglasräcke i aluminiumprofil.

Ribbväggar

FLEX Ribbvägg

	» Ribbor av äkta trä med bakomliggande akustikfilt.
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Kvalitet i varje detalj
På Flex Interior Systems AB är kvalitet en självklarhet. Våra produkter och tjänster ska alltid  

motsvara det vi lovar – och gärna överträffa förväntningarna. Vi följer lagar och arbetar med 

tydliga rutiner för att säkerställa att varje leverans håller högsta standard.

Alla medarbetare är engagerade i kvalitetsarbetet och utbildas kontinuerligt för att driva  

utvecklingen framåt. Vi ställer också höga krav på våra leverantörer, eftersom deras arbete är  

en viktig del av den kvalitet vi levererar till våra kunder.

ISO 9001 – vårt kvalitetsledningssystem

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och arbetar systematiskt för ständig förbättring. Genom 

engagerade medarbetare, tydliga rutiner och höga krav på både oss själva och våra leverantörer 

säkerställer vi hög kvalitet i varje leverans.

Miljö med hållbar helhetssyn
Miljöarbetet är en självklar del av vår verksamhet. Vi utvecklar och monterar systemväggar och 

dörrlösningar som skapar moderna, sunda och hållbara inomhusmiljöer – med minsta möjliga 

klimatpåverkan.

Våra produkter är prefabricerade för att minska byggavfall och utformade för att enkelt kunna 

demonteras och återanvändas. Genom att tänka på hela livscykeln hushåller vi med resurser,  

förebygger föroreningar och bidrar till en mer hållbar framtid.

ISO 14001 – vårt miljöledningssystem

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan genom 

hållbara materialval, effektiva processer och ansvar i alla led. Med energieffektiva transporter och 

ständiga förbättringar bidrar vi till en mer hållbar framtid.

Kvalitet & miljö  
en del av varje lösning
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Eget montage 
30 års erfarenhet av industriellt byggande

Som partner tar vi ansvaret för hela kedjan. Vi utvecklar egna produkter och projektbereder  

samtliga projekt med egen personal.

Vi har genom att ha egna montageledare och montörer blivit specialister på att utföra montaget 

effektivt, med rätt finish och på rätt sätt. Allt montage kvalitetssäkras i våra egenkontroller som 

används från order till färdig installation. Vi lämnar inte en byggplats utan att ha kvalitetssäkrat 

resultatet. Våra montageledare och montörer finns fördelade på våra regioner för att vara nära  

dig. Med våra lösningar är även dina framtida behov säkrade, genom en serviceavdelning så att  

du enkelt får hjälp.

Vi genomför mer än 500 projekt per år från stort till smått inklusive en rad servicejobb och  

ombyggnationer efter att det större projektet avslutats vilket skapar trygghet och enkelhet  

för hyresgästen. P
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Anteckningar
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HK, Örebro 

Skjutbanevägen 8
703 84 Örebro
Tel. 019-10 02 30

Stockholm
Fakturavägen 2
175 62 Järfälla
Tel. 08-98 54 40

Göteborg
Bror Nilssons gata 5
417 55 Göteborg
Tel. 031-340 90 60

Malmö
Kosterögatan 9 
200 21 Malmö
Tel. 040-28 65 40

FLEX Interior Systems AB 

info@flex.se 
flex.se


